 混凝土浇灌令

编号                                                                      年     月     日

	单位工程名称
	
	混凝土设计

强度等级
	

	分项工程名称
	
	浇灌数量
	

	水 泥 品 种

出厂日期 批号
	
	浇灌日期
	

	混凝土配合比
	水泥 : 砂 : 石子 : 水


	混凝土来源
	

	工程概况
	　　　分项工程负责人:

	检查部门
	　　　单位工程负责人:

	审批部门
	　审批技术部门负责人:

	浇灌令签字
	总工程师(技术负责人):

	
	监理单位项目负责人:


注:①工程概况应填写模板轴线、标高、支模强度,钢筋经监理验收,水泥、砂子、石子备料充足，质保单、复试报告、配合比符合要求，计量、振捣、适应冬、夏、雨季节的物料准备工作。当采用预拌混凝土时“混凝土来源”应注明供应商名称、准用证号码、产品质量状况；②由项目经理或项目经理的全权委托人负责检查，检查人应认真查对是否确实具备浇捣要求，符合要求后签名，并对工程的质量承担终身负责。③一次浇灌混凝土≥30m3填写本令，住宅的基础和楼屋面梁板，不管浇灌量多寡，每次均应填写本令。

 混凝土拆模令　

编号                                                                      年     月     日

	单位工程名称
	
	混凝土设计

强度等级
	

	分项工程名称
	
	浇灌数量
	

	水 泥 品 种

出厂日期 批号
	
	浇灌日期
	

	混凝土配合比
	水泥 : 砂 : 石子 : 水


	混凝土来源
	

	对应的浇灌令编号
	
	同条件试块强度
	
	报告编号
	

	工程概况
	　　　分项工程负责人:

	检查部门
	　　　单位工程负责人:

	审批部门
	　审批技术部门负责人:

	拆模令签字
	总工程师(技术负责人):

	
	监理单位项目负责人:


注:①工程概况应填写自混凝土浇捣以来每天的天气情况、针对冬、夏、雨不同季节所采取的养护措施，当未到龄期需提前拆模时，应写明同条件试快的测试报告编号和结果、未达规范要求，不得拆模。生产班组未经准许擅自盲目拆模滋生事端的，一切责任由肇事者承担；

②由项目经理或项目经理的全权委托人负责核查，检查人应认真核对是否确实具备拆模条件，认为具备条件后在此令上签名，并对工程的质量承担终身责任；

③100m2以上的 楼板和跨度≥4.5m的梁拆模前应填写本令。本令的申报和批准签字手续与对应（如果有）的混凝土浇灌令相同。
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