砌砖分项工程质量检验评定表

工程名称：                                                           部位：

	保证项目
	项                                目
	质     量     情     况

	
	1
	砖应有质量证明书，并应符合设计要求，复试合格后方可使用。
	

	
	2
	砂浆品种必须符合设计要求，强度必须符合验评标准的规定。
	

	
	3
	砌体砂浆必须密实饱满，实心砖砌体水平和垂直灰缝的砂浆饱满度不小于80%
	

	
	4
	外墙的转角处严禁留直槎，其它临时间断处，留槎的做法必须符合施工规范的规定。
	

	
	5
	砌体工程施工质量控制等级的选用，应符合设计要求。砌筑过程中，允许自由高度应小于规定允许值。承重墙体不得留水平沟槽。
	

	
	6
	每层承重墙的最上1皮砖，240㎜厚应是整砖丁砌层，在梁或梁垫的下面，砖砌体的阶台水平面上以及砖砌体的挑出层(挑檐、腰线)中，也应是整砖丁砌层。
	

	基本项目
	项       目
	质       量       情       况
	等  级

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	
	1
	错   缝
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	接   槎
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	拉结筋
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	构造柱
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	清水墙面
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	允许偏差项目
	项           目
	允许偏差

（㎜）
	实        测       值 （㎜）

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	1
	轴线位移
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	基础和墙砌体顶面标高
	±15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	垂直度
	每     层
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	高全
	≤10m
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	＞10m
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	表  面

平整度
	清水墙、柱
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	混水墙、柱
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	水平灰缝平直度
	清水墙
	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	混水墙
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	水平灰缝厚度(10皮砖累计)
	±8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	清水墙面游丁走缝
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	门窗洞口(后塞口)
	宽    度
	±15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	门口高度
	＋15、-5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9
	预留构造柱截面（宽度、深度）
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10
	外墙上下窗口偏移
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	检查结果
	保 证 项 目
	检查     项，符合要求。

	
	基 本 项 目
	检查     项，其中优良     项，优良率     %

	
	允许偏差项目
	实测     项，其中合格     点，合格率     %

	评定等级
	工程负责人：

工长：

班组长：
	核定等级
	质量检查员：


注：每层垂直度偏差大于15㎜ 时，应进行处理。                                             年      月      日
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