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桥梁说明

一、本章包括桥梁护岸工程的桩基，现浇混凝土，预制混凝土，砌筑，挡墙护坡，立交

箱涵，装饰和其他等计 8 节，共 57 个工程量清单，444条基价子目。

二、工程计价时应注意的问题

㈠ 桩基

1． 预算基价均为打直桩，如打斜桩（包括俯打、仰打）斜率在 1：6 以内时，人工乘

以 1.33，机械乘以 1.43

2． 打桩预算基价均考虑在已搭置的支架平台上操作，但不包括支架平台。

3． 陆上打桩采用履带式柴油打桩机时，不计陆上工作平台费，可计 20cm碎石垫层，

面积按陆上工作平台面积计算。

4． 船上打桩预算基价按两艘船只拼搭、捆绑考虑。

5． 打板桩预算基价中，均已包括打、拔导向桩内容，不得重复计算。

6． 陆上、支架上、船上打桩预算基价中均为未包括运桩。运桩套用预制混凝土中构件

运输相应项目。

7． 送桩预算基价按送 4m为界，如实际超过 4m时，按相应预算基价乘以下列调整系

数：

⑴ 送桩 5m 以内乘以 1.2系数；

⑵ 送桩 6m 以内乘以 1.5系数；

⑶ 送桩 7m 以内乘以 2.0系数； 中华考试网

⑷ 送桩 7m 以上，按已调整后 7m 为基础，每超过 1m 递增 0.75系数。

8． 本节预算基价支架平台适用于陆上、支架上打桩及钻孔灌注桩。

9． 搭、拆水上工作平台预算基价中，已综合考虑了组装、拆卸船排及组装、拆卸打拔

桩架工作内容，不得重复计算。

10． 灌注桩预算基价中不包括在钻孔中遇到障碍必须清除的工作，发生时另行计算。
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1． 钢透水管包括钢管钻孔、涂防锈漆、钢管埋设、碎石充填。混凝土透水管包括浇捣、

管道垫层、透水管铺设、接口坞砂浆、填砂。

2． 混凝土包括混凝土浇筑、捣固、抹平、养生。

3． 外壁面处理包括外壁面清洗、拌制水泥砂浆、熬制沥青、配料、涂刷。

4． 滑板面处理包括石蜡加热、涂刷、铺塑料薄膜层。

5． 顶进包括设备及管路安装、拆除气垫、起动及使用；安装顶进设备及横梁垫块、操

作液压系统安放顶铁，顶进，顶进完毕后设备拆除；安、拆挖土支架、铺钢轨、挖土、运土、

清理

6． 箱涵接缝包括混凝土表面处理、材料调制、涂刷、嵌缝。

7． 装饰

（1）装饰工程包括清理基底及修补表面、刮底、嵌条、起线、湿治、砂浆配、拌、抹

面、涂刷、刷石、剁面、拉毛、压光、磨平、镶贴、打蜡擦亮、材料运输及清场。

（2）油漆包括除锈，清扫、批腻子、刷油漆等。

8． 其他

（1）金属栏杆包括工具准备、放样、下料、局部剔凿、铸钢件、钢管安装、焊接、油

漆等。不锈钢栏杆包括工具准备、放样、下料、局部剔凿、管件焊接、安装、打磨、抛光等。

（2）橡胶支座、盆式支座、油毛毡支座包括安装、定位，固定，焊接等。 中 华 考 试

网

（3）桥梁伸缩装置包括剔除混凝土、清理现场、安装、焊接、混凝土浇注、养生、熬

涂拌沥青及油浸、沥青玛蹄脂嵌缝、铁皮加工固定等。改性沥青伸缩缝包括切缝、开槽、清

除杂物；堵塞缝隙、安装镀锌铁件、槽底涂油；拌合、摊铺粘性骨料；平整压实。

9． 相关项目
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⑵ 现浇混凝土

1． 预算基价中混凝土按常用强度等级列出，如设计要求不同时可以换算。

2． 部分项目不含泵送费用，如实际发生时可套用泵送混凝土项目。
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⑶ 预制混凝土

1． 安装预制构件，应根据施工现场具体情况，采用合理的施工方法，套用相应基价。

⑷ 砌筑

1． 本节预算基价适用于砌筑高度在 8m 以内的桥涵砌筑工程

2． 预算基价中调制砂浆，均按砂浆拌和机拌和，如采用人工拌制时，预算基价不予调

整。

⑸ 立交箱涵

1． 本节预算基价顶进土质按Ⅰ、Ⅱ类土考虑，若实际土质与预算基价不同时，可进行

调整。

2． 本节预算基价中未包括箱涵顶进的后靠背设施等，其发生费用另行计算。

⑹ 装饰

1． 镶贴面层预算基价中，贴面材料与预算基价不同时，可以调整换算，但人工与机械

台班消耗量不变。

2． 水质涂料不分面层类别，均按本预算基价计算，由于涂料种类繁多，如采用其他涂

料时，可以调整换算

3． 水泥白石子浆抹灰预算基价，均为包括颜料费用，如设计需要颜料调制时，应增加

颜料费用。

4． 油漆预算基价按手工操作计取，如采用喷漆时，应另行计算。预算基价中油漆种类

与实际不同时，可以调整换算。


