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第一章 爆破器材

第一节  工业炸药

凡在外部施加一定的能量后，能发生化学爆炸的物质称为炸药。炸药分类的方法很多，常用的分类方法有两种：即按用途分类和按炸药的组成分类。
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    大多数工业炸药都属于混合炸药。它是目前工程爆破中应用最广，品种最多的一类炸药。按工业炸药的主要化学成分分类：
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                         第二节   起爆器材

起爆器材的基本要求是安全可靠，使用简单，方便。

1、 技术条件方面的要求是：

（1） 具有足够的起爆能力和传爆能力；

（2） 能适应多种作业环境；

（3） 延时精度高；

（4） 制造安全和使用安全；

（5） 便于储存和运输；

（6） 长期储存有足够的稳定性（工业雷管储存两年以上，应不发生变化和变质形象）

2、 生产经济条件方面的要求

（1） 结构简单，易于大批生产；

（2） 制造与使用方便；

（3） 原料来源丰富，价格低廉；

起爆器材按其要求作用可分为起爆材料和传爆材料。各种雷管属于起爆材料，导火索、导爆管属于传爆材料。继爆管、导爆索即可以起爆又可传爆，是两者的综合。

我们着重掌握雷管：
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在工业雷管中，火雷管是最基本的一个品种，导火索直接引爆，方法简单灵活应用范围广，目前主要用于炮眼数较少的浅眼和裸露药包的爆破中。由于导火索在传递火焰时，难于避免速燃、缓燃等致命弱点。又加上爆破人员违反操作规程将导火索截短，在使用过程中发生了许多爆破事故（火雷管禁止在有瓦斯或矿尘爆炸危险的矿井中使用）。国家爆破器材主管部门将计划逐步淘汰火雷管。

塑料导爆管是一种内壁涂有混合炸药粉末的塑料软管，它有较好刚度和强度，且耐老化、耐低温、抗水性能好，在5—7kg拉力作用下，导爆管不会变细，传爆性能不变。一个8号工业雷管可激发50根以上导爆管。

第二章 起爆方法

介绍火雷管起爆法（电力起爆法），导爆管起爆法

第一节   火雷管起爆法

火雷管起爆法所需的起爆材料包括：火雷管、导火索、点火材料。它的操作步骤如下：加工导火索、装配起爆管、加工起爆药包、装药与填塞最后点火起爆。

导火索的加工（刀子要锋利、洁净）要按需要的长度切断，它的长度按下式计算：

            L=V（t1+t2+60）

式中：L——导火索的长度  M

      V——导火索的燃速  S/M

      t1——点火所花的总时间   S

      t2——撤离时间    S

按《爆破安全规程》规定，导火索的长度L，最小不得小于1.2M，沃坑的火雷管是全部加工好的，所以导火索的长度就不用我们管了。

加工起爆药包应在工作面或其附近由熟练的爆破员专门进行，做起爆药包的药卷应选质量好（油性好、颜色黄的）。将雷管全部插入。应插在药卷的轴心且雷管与轴心平行。

一般规定一人连续点火根数，地下爆破不得超过5根（组），露天爆破不得超过10根（组）。

电力起爆法是利用电能引爆电雷管进而起爆工业炸药的起爆方法。它所需的器材有电雷管、导线和起爆电源等，因沃坑没有使用该方法，所以在这里我们不做介绍、学习。

第二节    导爆管起爆法

导爆管起爆法是利用塑料导爆管来传递冲击波引爆雷管进而起爆工业炸药的一种起爆方法。该方法网路通常由击发元件、传爆元件、起爆元件和连接元件组成。

在坑口我们使用的是导爆管起爆法，现就坑口的情况介绍一下该方法，以及该方法的具体操作。

首先我们根据被爆体的布炮眼方式，选择不同段位的导爆管，来加工起爆药包。根据各炮眼的性质装药，最后用一发火雷管，激发导爆管起爆。特别注意的是把导爆管捆扎在雷管上时，雷管聚能穴要朝导爆管传爆的相反方向，应绕3—5层以上的胶布，外层最好再绕一层细铁丝，以增加反作用力，防止出现拒爆。

该方法应注意避免将导爆管打结、对折、管壁破损、拉细管径，以及异物进入管体内。

第三章 爆破基础知识

第一节   爆破原理

在爆破工程中，炸药爆轰时，对周围岩土的作用称为爆破作用。当埋置在距地面很深处的药包爆炸时，药包的爆破作用只局限在地面以下，在地面没有显现出爆破作用这种条件下的爆破作用叫内部作用，通常，按岩石破坏的特性，可将爆破作用范围内的岩石划分为三个圈。即压缩圈、破裂圈、震动圈。

绝大多数工程爆破都是外部作用，先介绍爆破外部作用的术语。

自由面又叫临空面，是指被爆岩石与空气的交界面，也是对爆破作用能发生影响并能使爆后岩石发生移动的那个岩面。（岩石与水和松散岩石的交界面都可构成爆破的自由面）自由面的数目、自由面的大小，自由面与炮孔的夹角以及自由面的相对位置对爆破作用有很大的影响。

最小抵抗线是指爆破时岩石产生抵抗力最小的方向，通常将药包中心到最近自由面的最短距离称为最小抵抗线，它的方向也是抛掷作用的主导方向。

第1节  爆破的基本要求和主要因素

一、对工程爆破的基本要求

（1） 按设计要求爆落和破碎岩石，既要避免欠挖或超挖，又要保护工程围岩或保留部分的岩体不受损伤。

（2） 爆破块度要比较均匀，大块率要低，块度  配要适宜，减少二次破碎的工作量

（3） 爆堆比较集中，提高铲装效率

（4） 提高炸药能量的利用率，炸药单耗要小，降低爆破成本

（5） 保证爆破作业与环境安全，把爆破地震、空气冲击波、个别飞石、有毒气体、噪声和粉尘等爆破公害限制在允许范围以内

二、影响爆破效果的主要因素有：炸药性能和装药结构，爆破方法、爆破参数与爆破工艺，岩石的性质和构造。

第四章 井下爆破

井下爆破常用裸露、浅眼、深孔和硐室爆破。裸露爆破用于处理大块和溜井堵塞。浅眼爆破大多用于巷道、竖井和隧道掘进，以及薄矿体和贵金属矿回采。（深孔和硐室爆破在沃坑基本不用，在这里我们不做介绍）井下爆破工作空间比较窄小，并且爆破比较频繁。往往是凿岩、爆破和出渣交替进行。所以，在考虑爆破作业本身的特点，还需要注意各工序之间的配合。

第一节  掘进爆破

浅眼爆破主要用于巷道掘进和浅孔崩矿一般炮眼的深度小于5M，直径小于50M。在这里我们主要介绍巷道掘进。

掘进是爆破效果的好坏直接影响带掘进进尺及装岩、支护等工作。因此，不断改进爆破技术，提高巷道掘进速度和作业安全就非常重要。

巷道掘进中要求：

（1）、开挖出的断面符合设计要求，周壁平整，尽力减小对原岩的破坏，

（2）、炮眼利用率高，增加每一掘进循环的进尺

（3）、爆落岩块块度均匀，爆堆集中，从而提高装岩效率。

（4）、原材料消耗少成本低。由于巷道掘进最大的特点是只有一个自由面，因此很难加深炮眼深度。为了保到较好的爆破效果，只有合理布置炮眼。

（1） 巷道掘进中的炮眼布置：

掘进工作面上的炮眼，按作用不同分为掏槽眼，辅助眼和周边眼。周边眼又可分为顶眼底眼和帮眼。

掏槽眼的作用是在工作面上先掏出一个槽子，形成新的自由面，为后序炮眼爆破创造有利条件。因此掏槽眼必须首先起爆。为了提高爆破效果，掏槽眼应比其他炮眼加深150-200mm，装药量增加15%-20%。它的主要形式有两种：倾斜掏槽和垂直掏槽。还有两种结合的混合式掏槽。

（1） 倾斜掏槽：掏槽眼与自由面斜交，当掏槽眼中的炸药起爆时，孔底至自由面的岩石被破碎抛出。通常有单向掏槽，锥形掏槽和楔形掏槽几种由于它的凿岩技术要求较高所以沃坑很少使用，在这里就不做详细介绍拉。

（2） 垂直眼掏槽：掏槽眼相互平行，且均垂直于工作面，掏槽眼分空眼和装药眼，空眼为装药眼提供自由面和补偿空间，它又分缝形桶形和螺旋掏槽三种。

1 缝型掏槽：掏槽眼直线布置，向距为8-15cm，空眼与装药眼相间布置。因缝形掏槽体积较小，目前沃坑基本已淘汰。

2 桶形掏槽：掏槽眼垂直于自由面，各眼连线成一桶形。由于桶形掏槽的体积较大有利于辅助眼的爆破，所以它足目前使用最广泛的，在沃坑它又出现了几种变形的分法如：菱形，双菱形。

3 螺旋掏槽：螺旋掏槽的特点是装药眼到空眼距离依次递增，并由近及远依次起爆，该方法能充分利用自由面的作用扩大掏槽效果。

不论采用何种方式掏槽，空眼数目，空眼直径与装药眼的间距对爆破效果影响很大。

第2节 浅眼崩矿爆破

   井下崩矿爆破的特点是具有两个以上的自由面。炮眼布置有上向眼和水平眼两种。炮眼采用平行排列和交错排列。

   浅眼崩矿，炮眼排距通常取为最小抵抗线w，炮眼间距a取1-1.5倍w

w=（25+30）d

a=（1.0+1.5）w

如炮眼排距过大，会降低破碎质量，大块多。过小时，则使矿石过度粉石本即增加了凿岩成本，浪费爆破器材，又给易氧化，易粉结矿石的装运工作带来困难。

为保证爆破作业安全，必须按爆破安全规程有关事项操作。

（1） 装药前应全面地检查顶板和暴露的矿体，如有浮石要及时处理。

（2） 爆破工作面附近各人行通道应设立标志和警戒。如爆破药量大，应按空气冲击波安全距离警戒。

该方法的缺点是：机械化程度不高，工人劳动强度大，劳动生产率低，爆破作业频繁，大大地增加了爆破安全管理的工作量。

处理大块，目前常用有人工大锤打碎，爆破法破碎及裸露爆破。

第四章  爆破安全技术

爆破工作是一种具有一定危险性的特种行业，一旦发生事故，往往造成人员伤亡。按照爆破工作的整个过程，划分为早爆事故，爆破时爆炸有害效应事故，迟后爆炸事故。

1．早爆事故：在预定的起爆时间之前发生了爆炸，往往是在正常作业条件下，人们没有任何思想防范的情况下发生的意外事故，爆破器材在加工，搬运，装填过程中，由于多方面的原因，往往会造成这样那样的意外事故，直接危及作业人员的人身安全。

预防炸药加工中的早爆除了严禁一切明火外，加工房应当班清扫任何部位不得保留有残药。

爆破有空气体：预防炮烟中毒措施。

1． 采用空氧平衡的炸药，使爆后不产生有毒气体。

2． 爆破后必须加强通风。一般规定30分钟后方可进入工作面

3． 井下装药工作面附近，不准使用电石灯，明火照明，井下炸药库内不准用电灯泡烤干炸药。

育炮的原因及处理技术

育炮是指炮眼的起爆药包经点火式通电后，需管式炸药采爆

育炮是爆破作业中常遇到的一种爆破事故，必须认真按照爆破安全规程操作，采取措施避免产生育炮。处理方法及预防措施见下表。

盲炮产生的原因、处理与预防

	现象
	产生原因
	处理方法
	预防措施

	孔

底

剩

药
	1、 炸药受潮变质，感度低

2、 有岩粉相隔，影响传爆

3、 管道效应影响；传爆中断，或起爆药包被邻炮带走
	1、 用水冲洗

2、 取出残药卷
	1、 采取防水措施

2、 装药前，吹净炮眼

3、 密实装药

4、 防止带炮，改进爆破参数

	只  炸

爆药 雷  未

管  爆
	1、 炸药变质或受潮

2、 雷管起爆力不足或半爆

3、 雷管与药卷脱离
	1、 掏出炮泥，重新装起爆药包起爆

2、 用水冲洗炸药
	1、 严格检验炸药质量

2、 采取防水措施

3、 雷管与起爆药包绑紧



	雷

管

与

炸

药

全

部

未

爆


	对火雷管起爆：

1、 导火索与火雷管质量不合格

2、 导火索切口不齐或雷管部与导火索脱离等

3、 装药时导火索受潮

4、 点火遗漏或爆序乱，打断导火索对电雷管起爆：

（1）、电雷管质量不合格

（2）、网络不符合准爆要求

（3）、网络联接错误，接头接触不良等导爆索（管）同上
	1、 仔细掏出部分炮泥重新装起爆药包起爆

2、 同1装聚能药包进行殉爆起爆

3、 查出错联的炮孔，重新联线起爆

4、 距盲炮0。3米远钻平行孔装药起爆

5、 水洗炮孔

6、 用风水吹管处理
	1、 严格检验起爆器材保证质量

2、 保证导火索与火雷管质量，装药时，导火索靠向孔壁。禁止用炮棍猛烈冲击

3、 点火注意避免漏点

4、 电爆网路必须符合准爆条件，认真联接，并按规定进行检测

5、 点火及爆序不乱

6、 保护网路


第五章  爆破安全管理和规程

一：爆破器材的领退

1、爆破工应根据当班的爆破作业量，填写好爆破器材领料单，领取当班爆破器材。

2、当班剩余的爆破器材应当班退库，严禁自行销毁和私人保管。

3、领退爆破器材的数量必须当面点清。若有遗失或被窃，应立即追查和报告区段领导。

二：爆破器材的运输

1、领取爆破器材后，必须直接送到工作面，禁止他人代运代管，不得在人群聚集的地方停留。炸药和雷管必须分别防在两个专用带内。

2、一人一次运送爆破器材的数量不得超过下列规定：同时运搬炸药和起爆器材不得超过20公斤；背运原包装炸药不得超过一箱；挑运原包装炸药不得超过两箱。

三：爆破准备和信号规定

1、在爆破加工药包前，应对爆破处进行安全检查。有下列情况之一者，禁止爆破作业：

（1）、有冒顶危险；

（2）、通道不安全或通道堵塞2/3，或无人行梯子，有可能造成爆破工不能安全撤退；

（3）、爆破岩石危及设备、管线、支柱、建筑物、设施等的安全，而无有效防护措施；

（4）、爆破点光线不足或无照明

（5）、危险边界未设警戒或人员未撤除（包括贯通巷道相距15米以内，平行巷道间距在20米以内时，另一侧巷道的人员应撤除和设立警戒）；

（6）、爆破点离炸药库在30米以内时；

（7）、爆破点与炸药库距离在30米—100米区域内，库内人员未撤离或无安全措施。

2、加工起爆药包应遵守下列规定：

(1)、加工点应在爆破作业面附近的安全地点，加工数量不应超过当班爆破需要量；

(2)、装配好的非雷管应全部插入药卷，并用麻绳捆扎好；安装雷管时严禁用铁器锤击炸药；

(3)、起爆药包用乳化炸药亦需在安全地点加工，禁止边加工，边装药；

(4)、加工点附近，严禁吸烟、烧火，严禁用电或火烘烤雷管。

3、设立警戒和信号规定

(1)、与爆破点连通的所有通道均需设立警戒红旗，区域为直线巷道五十米，转弯巷道三十米。严禁以人代替警戒红旗；电面飞石区半径内的人员全部撤除后设立警戒岗哨，持警戒红旗。全部炮响后，须经15分钟后方能撤除警戒。严禁挂永久红旗。

(2)、严格执行三次口哨信号，每次信号连续五次以上的制度，即：警戒信号——三长声，通知危险区内非爆破人员离开警戒区，爆破工开始装药；点火信号——三急短声，爆破员在危险区内巡回检查，确认无人后，方能点火；解除信号——一长两短声，撤除警戒。地面采用鸣锣为信号。

四、装药与点火爆破

1、装药前应对炮孔清理和检查：使用木质炮棍装药；严禁边抽烟边装药；装起爆药包严禁投掷和冲击；导爆管网络中不得有死结，炮孔内的导爆管不得有接头；禁止将导爆管对折180度和破损管壁，异物入管，将导爆管拉细等影响导爆管爆轰波传播的操作。

2、用雷管起爆导爆管时，导爆管应均匀敷设在雷管周围，并用胶布等捆扎牢固。

3、炸卡漏斗大块矿石时，禁止人员钻入漏斗或溜井内装药爆破；可用竹竿绑敷炸药送到适当处爆破，用连接块联结导爆管起爆。禁止先点火后举杆。

4、禁止无填塞爆破。

5、在点火爆破前，应仔细检查炮眼是否装完，查对装药雷管数，将所剩爆破材料转移到安全地点。

6、必须执行一次点火，严禁单个点火爆破。

五、结束工作和盲炮处理：

1、爆破后，经过三十分钟通风后，方可进入工作面检查爆破情况，无通风设施的天井、溜井和通风不良的工作面，禁止看回火。

2、发现盲炮必须由有爆破权的人负责处理。盲炮多，当班无法处理时，应报告区长和通知下班人员采取安全措施，并在附近这里明显标志，停止作业。

3、盲误炮发生处的松石未处理而安全不好时，应先处理松石。

4、难处理的盲误炮，处理是应在爆破技术员指导下进行，附近禁止其他人作业。

5、盲误炮处理禁止拉出或掏出起爆药包。浅眼爆破的盲炮处理可用下列方法进行：

（1）、经检查确认炮孔的起爆线路完好时，可重新起爆发；

（2）、打平行眼装药爆破，两眼距离不小于0.3米；

（3）、用木制、竹制或其他不发生火星的材料（严禁使用铁质材料）制成工具掏出孔内大部分填塞物，再用聚能药包诱爆。

（4）、在安全距离外用远距离操纵的风水喷管吹出盲炮填塞物及炸药，采取措施回收雷管。

六、二次破碎

1、用打眼爆破大块时，装药深度不超过炮眼深度的60％。

2、禁止用矿块压在裸露药包上爆破大块。

3、特大块岩覆盖漏斗，经检查确认无突然下坠的可能后，清除漏斗上部周围碎石，也可打眼放炮。

七、爆破工在从事地面建筑物拆除爆破和竖井、溜井掘进爆破以及其他大爆破工作时，应严格按爆破设计施工。无上级主管部门审批的爆破设计，应拒绝施工。

八、爆破工从事其他工种工作时，执行其他工种操作规程。
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