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第一册 建筑工程（上册）

第一章 土石方工程

1、人工挖地槽、地坑所挖深度超过定额规定（6m）时，可分别按相应定额，每增加1m，增加用工9%（不足1m按1m算）。

2、人工挖采用降水措施的土方按干土计算。

3、场地原土碾压以平方米计算，填料碾压按设计碾压面积乘以设计厚度以立方米计算，大面积换土套用填料碾压相关子目。
4、挖桩间土方时，按实挖体积计算（扣除桩体占用体积），人工工日数乘以系数1.45。

5、人工挖土方超过2m时，深度4m以内者，在“深2m以内”定额基础上每100m3增加11.06工日；深度4m以外者，在“深2m以内”定额基础上每100m3增加21.6工日。

6、继续挖土方工程量定额子目中已综合了人工清土、修坡的量，不再另行计算。

7、挖土所需机械行驶坡道的土方量合并在土方工程量内计算。

8、经竖向布置的的场地不再计算场地平整，平整场地工程量按建筑物外墙边线每边各加2m以平方米计算。

第二章 地基处理工程
1、打桩、打孔，桩间净距小于4倍桩径（桩边长）的，按相应定额项目中的人工工日数、机械台班量乘以系数1.13。
2、打管桩空心体积应扣除，定额已包括接桩费用，不另行计算。

3、打拔钢板桩按桩材重量以吨计算。钢板桩如需拔桩时，应扣减“打钢板桩”定额中的钢板桩材料费的80%。

4、满夯应按设计要求满夯的能级计算，定额中每个能级的满夯能级为该强夯能级的1/2。强夯面积中设计要求不布夯的空地，面积在64m2以上的，应予扣除。
5、人工挖孔桩计算公式：已知锅底长轴a,短轴b,锅底高h,求椭球缺体积V,
公式:v=π*b²/a²(ah²-h³/3)
第三章 砌筑工程
1、砖砌体均包括原浆勾缝用工，加浆勾缝时套用相应定额执行。
2、砖砌挡土墙，两砖以上执行砖基础定额，两砖以内套用砖墙定额。

3、砖墙加固筋已综合考虑了制作、运输、安装。

第四章 砼及钢筋砼工程
1、设备基础定额适用于转动、非转动机械设备及箱（罐）类设备基础工程。框架型给水泵基础套用汽机基础上部框架定额。

2、杯形基础按独立基础定额执行，增加杯芯支撑，注意一般设备基础和复杂设备基础的的分类。

3、基础埋深5m，超过5m时，人工乘以系数1.16。

4、直径5mm以内的钢筋按冷拔钢丝计算。价格中包括加工费。

5、钢筋搭接用量，未注明者（钢套筒接头除外）以施工图设计钢筋总用量为计算基础，附属生产工程按3%，其余按4%计算。
6、定额中预制构件包括地（胎）膜的铺设及拆除。

7、整体楼梯：应分层按其水平投影面积计算。楼梯井宽度超过300mm时，其面积应扣除，伸入墙内不烦的体积已包括在定额内，不另计算。但楼梯基础、栏杆、栏板、扶手，应另列项目套用相应定额计算。楼梯水平投影面积包括踏步、斜梁、楼梯平台、平台梁及楼梯与楼板连接的梁。
8、砼台阶定额中不包括垫层和面层。

第五章 金属结构制作工程

1、金属结构制作应计算螺栓的重量，不扣除孔眼重量。焊条、铆钉的重量已包括在定额内。构件制作整体预装配用的螺栓及锚固杆件的螺栓已包括在定额内。
2、构件制作均已包括一道防锈漆的人工及材料。

3、定额中栏杆制作仅适用于厂房中平台、操作台的护栏制作，不锈钢栏杆制作适用于所有建筑。

第六章 构件安装及运输工程
1、构件的垂直运输费用已综合考虑在吊装定额之中，不另行计算。
2、构件接头的二次灌浆已综合在吊装定额中，不另行计算。
3、本定额构件安装及装卸机械采用综合 机械台班量的，均已考虑了构件翻身、就位。施工中不论采用何种机械，均不换算。

4、吊装定额中，未包括所需搭设的脚手架。
5、球节点钢网架安装是按人工和机械施工综合考虑的，不论实际使用何种拼装及吊装方法，均按本定额执行。

6、变电架构定额：吊装定额中，构架、杆段均按成品考虑；变电构架安装定额均按普通螺栓连接考虑，设计采用焊接时应扣除螺栓费用并增加焊接费用。

7、小型砼构件安装，系指预制过梁、雨篷、遮阳板、沟道板、通风道、垃圾道、围墙柱、楼梯踏步、隔断板、壁柜板及单件体积小于0.1m3的构件安装。

8、金属屋面板按水平投影面积计算。
9、金属墙板按设计图纸尺寸以铺挂面积计算，扣除门窗洞口面积，不扣除单个0.3m2以内的孔洞所占面积，包角、包边、窗台泛水等不另增加面积。

第七章 门窗及木作工程

1、厂库大门及特种门的钢骨架重量已包括在定额子项内，不得另列项目计算。含量不同时允许调整。
2、隔墙材料，板类材料如钻吸音孔时，每100m2应增加10.73个工日。

3、装饰顶棚定额中已考虑了3.6m以下简易脚手架搭拆用工，不另行计算。

第八章 地面及楼地面工程

1、水泥砂浆地面工程中已综合考虑了踢脚线，其面积并入地面面积中，不另行计算。

2、现浇水磨石定额项目已包括酸洗打蜡工料。

3、垫层定额中已包括原土夯实（毛石干铺(砌)垫层应增加原土打夯）。

4、防潮层与墙面连接处高度在500mm以内者按展开面积计算，并入平面工程量内。

第九章 屋面工程
1、屋面砂浆找平层、面层按地面及楼地面相应定额项目计算。

2、卷材屋面的冷底子油一综合在定额内。

第十章 防腐及隔热工程

1、水玻璃类面层及结合层定额中，均包括涂稀胶泥工料，但树脂类及沥青类均未包括树脂打底料及冷底子油工料，发生时可按本定额及楼地面工程定额相应子目计算。

第十一章 装饰工程

1、墙裙以高度在1.5m以内为准，超过1.5米时按墙面计算，不足0.3米时按踢脚线计算。计算墙面抹灰时切记扣除墙裙所占面积。
第12章 构筑物工程

1、烟囱内衬砌筑已包括施工平台，内衬定额已含珍珠岩块隔热层，采用其他隔热材料只允许调整隔热材料。
2、双曲线自然冷却塔，淋水面积在6000m2以内 按竖井架垂直运输、附着式三角架翻模考虑，淋水面积在6000~1000m2以内按爬模施工方法考虑，施工方法不同时不得调整。预制构件吊装接头二次灌浆已综合在吊装定额内。

3、大直径预应力钢筋砼压力管定额中已含1km现场运输；已包括制作、安装个阶段水压试验合格的工作内容。

第13章 厂区道路
1、砼路面综合虑了前台的运输工具及有筋、无筋等不同情况时的工效，如设计有钢筋时其钢筋用量另计。路面上的上下水井、消火栓井等所占面积不扣除，道路由此增加的工料不另计，路面上各种井按相应定额另计。
第14章 脚手架工程

1、综合脚手架定额适用于主厂房、输煤栈桥、110kv及以上的室内配电装置建筑以外的辅助厂房及建筑物。主厂房、汽轮发电机基座、输煤栈桥、110kv及以上的室内配电装置建筑等脚手架，按施工组织设计要求，套用相应的单项脚手架。除此之外，凡能按“建筑面积计算规则”计算建筑面积的建筑工程，均套用综合脚手架定额。
2、综合脚手架（多层建筑）定额适用于单元控制楼、输煤综合楼、碎煤机室、转运站等可计算建筑面积的多层建筑物，并综合考虑了结构的层高因素，使用时不得调整。

第15章 水平、垂直运输及建筑物超高调整

1、同一建筑物注意不同用途和不同高度的分类。
第16章 灰坝工程

1、定额已综合考虑了材料从工地仓库或堆积地至施工现场的水平运输和施工中垂直运输的因素，编制预算时不再另行增加。

2、地基定额适用于贮灰场构筑物的地基、基础处理工程。
3、筑坝包括均质土坝、石渣坝、堆石坝、水力冲天坝、干浆砌块石坝、沙砾料坝、灰渣子坝、围海（江）抛石筑坝等，筑坝定额按就地取材自行开采编制。定额中的消耗量均已包括按技术要求和施工中必须增加的工程量、松实折算量在内，如运输损耗、雨后清理、边坡削坡、接缝削坡、施工沉陷、取土坑、试验坑等和不可避免的压坏损耗量，以及自然方、松方换算成为坝上成品方的换算量，使用时不得进行调整。
4、对筑坝材料的开采、上坝方式，已根据不同的技术要求进行了多种方式的综合，实际不论采用何种方式，均不得另行调整。定额中还考虑了料场覆盖层清除的摊销量，使用时不得另行调整。

5、排水、排渗、防水工程：水平褥垫、浆砌石排水渠道、土工布盲沟、竹笼土工布盲沟均包括土方挖填。












