历届安全员考试试题
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 一、填空题（共10题，每题1分） 
1．施工中“三宝”是指 安全帽 、安全带、  安全网      。
2．在市区主要路段的工地周围应设置高于     2.5   m的围挡。
3．在施工现场，造成苯板火灾的主要原因有：  防水施工引燃  ；焊接施工引燃；   工人抽烟引燃   ；临时用电引燃；其他外界因素导致的引燃。
4．安全生产许可证的有效期为  3  年。
5．构成事故的四要素是：人、物、环境、  管理   。
6．门式钢管脚手架高度小于等于45m，基本风压大于0.55km/m2，连墙件间距要求是：竖向小于等于  4  m，水平向小于等于 6  m。
7．一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙件，连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高，并不应大于 4m（2步）    。
8．高处作业吊篮抗倾覆系数等于配重距比前倾力距，其比值不得小于  2 。
9．使用钢筋切断机时，手与切刀之间的距离应大于  15 cm，才能满足安全距离的要求。
10．特别重大或重大突发公共事件发生后，省级人民政府、国务院有关部门要在  4  小时内向国务院报告，同时通报有关地区和部门。
二、单项选择题（共10分，每题1分）
1．建筑施工企业的（    ）对本企业的安全生产负责。
A．项目经理  B．法定代表人  C．总工程师  D．安全责任人
2、《安全生产法》自（           ）起执行。
A、 2002年10月1日
B、 2002年11月1日
C 、2001年11月1日
D、 2001年11月10日
3．高度大于等于100m的建筑，其保温材料的燃烧性能应为（    ）级。
A．A  B.B1  C.B2  D.C
4．结构施工阶段，在清理完毕的楼层内，每层配备（   ）不少于10L的灭火器，要根据最大火灾隐患危险源配置相应性能的灭火器。
A.1具 B.2具 C.3具 D.  4具
5．大横杆设置在立杆内侧，其长度不小于（          ）跨，大于和等于（        ）m长。
A．2；5   B．3；6   C．4；7   D．5；8
6．临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在（       ）者，应编制临时用电施工组织设计。
A．30kW及30kW以上  B．40kW及40kW  C．50kW及50kW以上  D．60kW及60kW以上
7．施工现场必须设置消防车道，其宽度不得小于（      ）m。


A．5  B．4  C．3.5  D．3
8．隧道、人防工程、有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于2.4m的建筑施工现场照明采用电压等级不大于（      ）；在潮湿地点或易触带电体场所，照明电源不得超过（      ）；在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内不大于（        ）。
A．36V，24V，12V     B．42V，24V，36V 
C．36V，42V，12V     D．24V，36V，42V
9．通过危险物质及其临界量标准，可以确定哪些是（     ）的潜在危险源。


A.可能发生事故 B.一定发生事故 C.一定不发生事故 D.发生重大事故
10．禁止标志的含义是不准或制止人们的某种行为，它的基本几何图形是（       ）。
A. 带斜杠的圆环  B. 三角形  C. 圆形  D. 矩形
三、多项选择题（共10分，每题2分）
1．暴风雪及台风、暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有何种现象（   BCDE     ）应立即修理完善。
A．违章    B．松动    C．变形    D．损坏    E．脱落
2．建筑物火灾的发展过程一般包括（    ABCD      ）。
A．初起期    B．发展期    C．最盛期    D．熄灭期    E．回燃期
3．建筑施工现场安全目标管理的内容包括（   ABE     ）。 
A．控制伤亡事故指标   B．施工现场安全达标   C．安全设施齐全有效   D．危险部位按国家规定进行标识   E．文明施工
4．应急演练是对（  BCD      ）的一个重要手段。
A．修改   B．检验   C．评价   D．保持应急能力   E．更新
E．作业人员的培训教育
5．关于钢丝绳描述正确的是（  ABDE         ）。
A．顺绕钢丝绳钢丝间为线接触，挠性和耐磨性能好，但易打结
B．交绕钢丝绳钢丝间为点接触，没有扭转打结趋势，但易磨损
C．顺绕钢丝绳通常用于提升绳
D．交绕钢丝绳广泛使用在起重机上
E．现在起重机多使用线接触钢丝绳
四、判断题（共10分，每题1分）
1．《建筑法》是属于行政法规的范畴。（  ×  ）
2．生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。（   √ ）
3．吊钩由于长期使用产生剥裂，必须对其焊接修补后方可继续使用。（  ×  ）
4．悬挑式刚平台的搁支点与上部拉结点，宜设置在脚手架等施工设施上。（×    ）
5．室外使用的电焊机应设有防水、防晒、防砸的机棚，并备有消防用品。（√   ）
6．未成年工是指年满14周岁，未满16周岁的劳动者。（  ×  ）
7．配电箱、开关箱送电操作顺序：总配电箱→分配电箱→开关箱。（  √  ）
8．实现本质安全化主要靠操作者的技术水平、经验及小心谨慎来保证。（ ×  ）
9．防火墙是防火用的,所以为了便于发生火灾时的人员逃生,应在防火墙上开逃生门。（   × ）
10．常用的防止事故发生的安全技术有以下几种:消除危险源,限制能量或危险物质,隔离。（  √  ）
五、简答题（共30分，每题10分）
1．高处作业按不同的坠落高度可分为哪几级，坠落半径分别为多少？
高度在2-5m时为一级高处作业，坠落半径为3m。
高度在5-15m时为二级高处作业，坠落半径为4m。
高度在15-30m时为三级高处作业，坠落半径为5m。
高度在30m以上时为特级高处作业，坠落半径为6m。
2．管理的不安全因素有哪些？
劳动组织不合理、操作规程不全、培训教育不够、技术缺陷、人员使用不当、安全隐患整改不力。
3、建筑工地火灾发生的原因主要有哪些？
（1）电焊作业；（2）防水施工；（3）用电管理混乱，电气设备不符合要求；（4）现场吸烟、焚烧建筑垃圾；（5）外界因素导致工地火灾，如节日燃放烟花、蓄意破坏等因素。
六、案例分析题（共30分，每题15分）
1．某建筑施工队在城市一街道旁的一个工地拆除钢管脚手架。钢管紧靠建筑物，临街面架设有10kV的高压线，离建筑物只有2m.由于街道狭窄，暂无法解决距离过近的问题。上午下过雨。安全员向施工工人讲过操作方式，要求立杆不要往上拉，应该向下放。下午上班后，在工地二楼屋面"女儿墙"内继续工作的泥工马士文和普工刘存富在屋顶上往上拉已拆除的一根钢管脚手架立杆。向上拉开一段距离后，马、刘以墙棱为支点，将管子压成斜向，欲将管子斜拉后置于屋顶上。由于斜度过大，钢管临街一端触及高压线，当时墙上比较湿，管与墙棱交点处发出火花，将靠墙的管子烧弯25度。马士文的胸口靠近管子烧弯处，身上穿着化纤衣服，当即燃烧起来，人体被烧伤。刘存富手触管子，手指也被烧伤。楼下工友及时跑上楼将火扑灭，将受害者送至医院。马士文烧伤面积达50%，由于呼吸循环衰竭，抢救无效，于2月20日晚12时死于医院。刘存富烧伤面积达25％，三根手指残疾。经查，用人单位没有该种作业的作业指导书，作业时无现场监督；马士文未接受足够的业务培训和安全培训，刘存富从农村来到施工队仅仅4天。针对上述事故案例，分析直接原因、间接原因、责任者、整改措施。
1．直接原因
（1）物的不安全状态
高压线距建筑物过近，工作场所间隔不足。
（2）人的不安全行为
①不按规定的方法操作：把立杆往斜上方拉；
②使用保护用具的缺陷：不穿安全服装。
2.间接原因（管理原因）
（1）作业前未切断高压线供电；
（2）不采取安全措施：钢管距高压线过近而未采取隔离措施；
（3）没有危险作业的作业程序；
（4）作业组织不合理：
①作业人员安排不合理：工人不具备安全生产的知识和能力；
②从事危险作业任务而无现场监督。
3.责任者
（1）直接责任者：马士文、刘存富
（2）领导责任者：建筑施工队主要负责人、安全生产负责人
（3）主要责任者：建筑施工队主要负责人或安全生产负责人
4.纠正及预防措施
（1）制定危险作业的作业程序或指导书，规定狭小空间作业必须切断高压线供电或采取隔离措施，有专人负责现场监督；
（2）对工人进行严格的业务培训和安全培训。
2．某分包队伍安全员甲未用安全带，也未采取其他安全措施，便攀上屋架，替换焊工乙焊接屋架角钢与钢筋支撑。工作1小时后，辅助工丙下去取角钢料，由于无助手，甲便左手扶持待焊的钢筋，右手拿着焊钳，闭着眼睛操作。甲先把一端点固上，然后左手把着支点固定端的钢筋探身向前去焊另一端。甲刚一闭眼，左手把着的钢筋因点固不牢，支持不住人体重量突然脱焊，甲与钢筋一起从12.4m的屋架上跌落下来，当即死亡。请分析事故的主要原因及主要预防措施。
主要原因分析
(1)基建科副科长不是专业焊工。  安全员非专业电工
(2)事故发生时无监护人。
(3)登高作业者未用安全带，也无其他安全设施。
主要预防措施
(1)非专业焊工不能从事焊割作业。
(2)登高作业要设监护人。
(3)登高作业一定要用标准的防火安全带，架设安全网等安全设施。
