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一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1．通信网从硬件构成来看是由终端节点、业务节点、(    )和传输系统构成的。

A．接入节点    

B．交换节点

C．网络节点    

D．控制节点

2．基带传输在局域网中广泛使用，其优点是(    )。

A．线路设备简单    

B．带宽利用率高

C．适用于无线网络    

D．安全性好

3．WCDMA和CDMA2000的主要区别在于(    )。

A．切换技术    

B．功率控制

C．分集技术    

D．基站间同步

4．电路交换系统有(    )和时分交换两种方式。

A．分组交换    

B．报文交换

C．空分交换    

D．帧中继交换

5．蓄电池的主要指标包括电动势、内阻、(    )和循环寿命等。

A．放电电压    

B．终了电压

C．浮充电压    

D．均充电压

6．通信电缆按敷设方式和运行条件可分为架空电缆、(    )、管道电缆和水底电缆。

A．直埋电缆    

B．对称电缆

C．高频电缆    

D．塑套电缆

7．数字音频广播(DAB)是将传送的模拟声音信号经过(    )调制，转换成二进制数字信号进行传送的。

A．压缩编码    

B．信道纠错编码

C．脉冲编码    

D．音频幅度

8．目前世界上兼容制彩色电视制式有NTSC制、PAL制和(    )制三种。

A．ISDB    

B．SDTV

C．ATSC    

D．SECAM

9．广播电视卫星传输系统是由同步卫星和转发器、(    )、接收站和上行站组成。

A．信号放大站    

B．变配电站

C．节目交换站    

D．测控站

10．SDH设备光接收机灵敏度是指误码率达到(    )时设备输入端口处的平均接收光功率的最小值。

A．1×10-12    
B．1×10-10
C．I×l0-8    
D．1×10-6

11．交换系统障碍率、接通率测试采用的仪器是(    )。

A．传输分析仪    
B．模拟呼叫器

C．光谱分析仪    
D．多波长计

12．移动通信网络优化时，移动交换子系统(NSS)  调整的参数是(    )。

A．基站或天线的位置    
B．天线方位角或下倾角

C．交换容量和中继数量    
D．信道数和小区参数

13．光缆单盘检验中，光电性能检验不包括(    )。

A．光纤长度测量    
B．光纤单盘损耗测量

C．光缆对地绝缘电阻测试(应是光缆护层的绝缘检查)
D．光纤后向散射信号曲线观察

14．综合布线系统中不包括(    )。

A．配线架    
B．交换设备

C．电器保护设备    
D．传输设备

15．有利于录音室混响时间适当、声音扩散均匀的措施是(    )。

A．铺地毯    
B．设双层门

C．采用厚墙    
D．配置音频处理设备

16．广播电视中心设备多采用UPS系统供电，其主要功能包括稳压、外电瞬间断电保护、后备供电和(    )。

A．漏电保护    
B．滤波

C．负荷平衡    
D．配电

17．下列行为中，不属于危害电信网络安全和信息安全的是(    )。

A．盗窃公用电信设施    
B．故意传播计算机病毒

C．复制他人电信码号    
D．恶意损毁通信设备

18．电信枢纽楼的消防配电线路除设在金属梯架、金属线槽、电缆沟及电缆井内以外，其余线路应采用(    )穿绝缘导线敷设。

A．金属管    
B．阻燃管

C．塑料管   
D．橡胶管
19．中波、短波发射台场地选择要根据(    )，按初勘和复勘两阶段进行。

A．与城镇防护间距    

B．主机设备数量

C．发射台规模    

D．发射台任务

20．根据《播电视设施保护条例》，在广播电视设施周围(    )范围内禁止爆破作业。

A．600m    

B．500m

C．300m    

D．200m

二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

21．全光网络的基本类型有(    )。

A．核心网    

B．总线网

C．局域网    

D．星形网

E．树形网

22．CDMAIS一95A的前向信道由(    )构成。

A．导频信道    

B．寻呼信道

C．接入信道    

D．同步信道

E．业务信道(有前有后)
23．通信局(站)直流供电系统由(    )等组成。

A．配电屏    

B．逆变器

C．整流器    

D．蓄电池

E．UPS

24．声音是通过空气或其他媒质传播形成声波，其特性通过(    )等要素来描述。

A．响度    

B．乐音

C．音调    

D．噪声

E．音色

25．移动通信的网络优化是平衡(    )之间矛盾的过程。

A．覆盖    

B．容量

C．质量    

D．安全

E．成本

26．光缆接续现场监测在实际工程中普遍采用OTDR监测法，该方法在精确测量接头损耗的同时，还能测试(    )指标。

A．光纤通道总衰减    

B．光纤单位长度损耗

C．光纤长度    

D．光纤偏振模色散

E．光缆对地绝缘

27．塑料管道施工中，可直接敷设在天然地基上的管材有(    )。

A．双壁波纹管    

B．栅格管

C．梅花管    

D．ABS管

E．硅芯管

28．广播电视中心程中，对演播室的声学处理应满足(    )要求。

A．混响时间短    

B．频率特性平直

C．音色柔和    

D．隔声效果好

E．没有声学缺陷

29．根据《电信建设管理办法》，中断电信业务给电信业务经营者造成的经济损失包括(    )。

A．直接经济损失

B．电信企业因中断电信业务向他人提出迁改电信设施的费用

C．电信企业采取临时措施疏通电信业务的费用

D．因中断电信业务而向用户支付的损失赔偿费用

E．电信企业自行采取措施防止再次中断电信业务的费用

30．要求联合接地装置接地电阻值小于1Ω的通信局(站)有(    )。

A．综合楼    

B．汇接局

C．地球站    

D．移动基站

E．国际电信局
三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)

(一)

背景资料

某工程公司采用包工包料的承包方式在外地承接了一项市区六孔PVC塑料管道工程。主要工作有：切割水泥路面、用风镐开挖水泥路面、人工开挖沟槽、机械夯实管道基础、敷设PVC管道、回填等，大部分地段管道埋深超过2米。

项目部组织技术人员进行了现场勘察，了解了现场地形、水文情况，核对了设计重点部位的工程量及安全技术措施的可行性。

PVC塑料管运至施工现场后，施工单位材料员和监理工程师仅查看了厂家发货单及产品合格证即接收了该批PVC管，但在随后的进场验收时，发现部分PVC管管壁厚度偏小，误差超标。

问题

1．识别本工程的施工现场环境因素。

2．说明针对管道埋深情况应采取的安全技术措施。

3．现场勘察还应包括哪些内容?

4．本工程设立临时设施的原则应是什么?

5．对PVC管质量问题，施工单位应如何处理?

(二)

背景资料

某通信工程公司承接了一项架空光缆工程，施工过程中发生了下列事件：

事件一：部分路由因规划问题导致变更，造成停工数日。

事件二：在对沿线进行工程质量检查时，发现部分杆路倾倒，调查发现，隐蔽工程签证记录中拉线地锚埋深的检查记录显示埋深小于1米，且没有监理工程师签字，其它记录符合要求。另外风暴拉线设置间距过大，不符合设计要求。
事件三：工程验收前，施工单位提交了竣工资料。竣工资料包括：工程说明、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、开工报告、交工报告、验收证书、隐蔽工程签证记录、竣工图纸及测试记录。监理工程师认为内容不全，将资料退还。

问题

1．本工程应随工验收的内容有哪些?

2．本工程中施工单位可能存在哪些不规范的质量行为?

3．施工单位的竣工资料缺少哪些主要内容?

4．本工程中需要持上岗的施工单位管理人员有哪些?分别应持有何种证书?

(三)

背景资料

某电信工程公司承担了200个3G移动基站的安装工程，内容包括传输设备、电源设备、基站设备及天馈线安装。部分基站设备与原有2G设备共站安装，需进行电源割接。

施工过程中，项目经理到工地去巡视检查，看到了以下现象：甲工地，两个工人正站在一个梯子上整理走线架上的线缆，一个工人在对地钻孔后随手把电钻放到地上，去搬电池架：乙工地，一个工人用电烙铁焊接告警端子后把烙铁放置在设备机架顶上；丙工地，铁塔周围设置了警示区，3个工人身着长袖工装正在铁塔上安装天馈线，有2人为行动方便摘掉了安全带。项目经理在各工地都向带班人员指出了错误的做法并要求整改。

在进行天馈线测试时发现有很多条天馈线电压驻波比不合格，技术人员对产生的原因进行了统计分析，如下表：
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问题

1．指出施工人员做法的错误之处，说明正确做法。

2．绘制天馈线驻波比不合格原因的排列表。

3．绘制天馈线驻波比不合格原因的排列图；指出影响天馈线驻波比指标的主要因素，并说明理由。

4．说明本工程电源割接工作应注意的事项。

 (四)

背景资料

某本地网直埋光缆线路工程，光缆路由与原有光缆有一处交越。施工单位和建设单位签定了承包合同，对工程材料、交越手续等进行了详细约定，项目部根据合同约定，编制了施工进度网络计划(如下图)并报送监理单位。
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参数说明：箭线上括号内数字为压缩该工作一天所增加的费用，箭线下括号外数字为本工作的持续时间，括号内数字为该工作能够压缩到的最短持续时间。

由于前面工作进度拖延，工程进行了60天，布放光缆工作才开始。项目部采取了赶工措施，工程如期完成。

项目部对工程进行交工前检查时，发现部分段落的光缆对地绝缘不合格，经检查，该问题系部分接头盒进水所致，整改后工程／顷利交付。

问题

1．计算本工程工期，并列出关键工作。

2．工程进行了60天，为了赶工应进行工作压缩，列出压缩步骤，并计算因为赶工增加的费用。

3．从布放光缆工作开始，画出压缩后的施工进度网络图，指明各项工作的持续时间并用双箭线标出关键路径。

4．在与原有光缆交越处施工时，为保障原有光缆的安全，应采取哪些措施?

5．说明可能造成光缆对地绝缘不合格的原因。

6．应如何保证光缆接头盒的封装质量?
(五)

背景资料

2008年3月，A施工单位与某建设单位签订了一项传输设备安装工程的施工合同，合同金额70万元，工期自4月1日至6月30日，合同未约定保修期。

项目经理部安排的进度计划和成本强度预算如下表：
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工程按期开工，但建设单位于6月1日根据需要作出如下变更：

(1)其中一个终端站增加一套网管设备新增90工日的工作量；

(2)增加10公里管道光缆的施工工作量。

A施工单位根据本单位实际情况接受了第(1)项变更，拒绝了第(2)项变更。建设单位将第(2)项变更另行委托给了B施工单位。第(1)项变更造成A施工单位进度拖后一周：第(2)项变更导致A施工单位停工两周。工程最终于7月21日完成，A施工单位同时将竣工技术文件和工程结算文件报送建设单位。工程于7月25日初验后进入试运行，至10月24日结束；10月31日终验后于11月1日8时投入使用。

问题

1．绘制按周编制的成本计划。

2．绘制计划的时间一成本累积曲线。

3．A施工单位接受第(1)项变更、拒绝第(2)项变更是否合理?说明理由。

4．A施工单位可索赔的工期是多少?可索赔费用有哪些?

5．建设单位应何时完成A施工单位结算文件的审定?本工程价款结算编制说明应包含哪些内容?

6．本工程的保修金占结算费用比例是多少?保修期何时截止?
