
消防防排烟系统如何计算工程量？？
1、先计算图纸中的风机的数量并计算设备支架工程量。 
2、按计算规则计算通风管道工程量，（如果是镀锌铁皮风管就不需要另计支架工程量，定额中已包含） 
3、计算排烟风口、防火阀、排烟阀、正压送风口的工程量。 
4、计算防火阀、排烟阀的支架工程量。 
5、注意楼道内的正压送风口及屋顶的排烟风机工程量不能漏算。
6、计算各种风管与风机、防火阀连接处的软管的防火帆布工程量。
7、别忘了“系统调试”的工程量计算，如正压送风口、排烟防火阀等调试。
8、最后将以上几项进行汇总就可以了。 
在消防工程做水喷淋灭火系统的预算时管道支架的工程量如何计算
喷淋的支架量和消火栓的支架量算法是不是不一样的 消火栓的支架量是如何算呢
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你用镀锌钢管米数乘以 镀锌钢管系数就可以了
接线盒工程量到底怎样计算？
　发了关于接线盒工程量这个问题的帖子，有几贴，可是一直都没有人能解答，回答总是围绕了接线盒中间增加接线盒回答．希望这次能得到回答！
对于接线盒，我是分两类，一类是底盒，按照灯具设备等数量，配对，另一类是过路盒，一般是按手上工程估算，一般按多少M管配一个。
1、 阀门、法兰安装，各种套管的制作安装，泵房间的管道安装及管道系统强度试验、严密
 性试验，执行第六册《工艺管道工程》相应项目。
 2、消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制作安装，执行第八册《给排水、采暖、燃气工
 程》相应项目。
DN32及以下的管道支架已包含在定额里。

DN32以上的应另计，套用第八册相应子目。

