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掌握水利水电工程量计算的规则
一、设计工程量计算的有关规定

水利水电工程各设计阶段的工程量，是设计工作的重要成果和编制工程概（估）算的主要依据。为统一设计工程量的计算工作，《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328—2005）对设计工程量的计算作了详细规定。

（一）永久工程建筑工程量

1．土石方工程

土石方开挖工程量应按岩土分级别计算，并将明挖、暗挖分开。明挖宜分一般、坑槽、基础、坡面等；暗挖宜分平洞、竖井和地下厂房等。

土石方填筑工程量应根据建筑物设计断面中不同部位不同填筑材料的设计要求分别计算，以建筑物实体方计量。

砌筑工程量应按不同砌筑材料、砌筑方式（干砌、浆砌等）和砌筑部位分别计算，以建筑物砌体方计量。

土工合成材料工程量宜按设计铺设面积或长度计算，不应计入材料搭接及各种形式嵌固的用量。

2．疏浚与吹填工程

疏浚工程量的计算，宜按设计水下方计量，开挖过程中的超挖及回淤量不应计入。

吹填工程量计算，除考虑吹填区填筑量，还应考虑吹填土层固结沉降、吹填区地基沉降和施工期泥沙流失等因素。计量单位为水下方。

3．混凝土工程

混凝土工程量计算应以成品实体方计量，初步设计阶段混凝土工程量应根据设计图纸分部位、分强度、分级配计算。

钢筋混凝土的钢筋可按含钢率或含钢量计算。混凝土结构中的钢衬工程量应单独列出。

混凝土立模面积应根据建筑物结构体形、施工分缝要求和使用模板的类型计算。初步设计阶段可根据工程设计立模面积计算。
（二）计算工程量应注意的问题

1．工程项目的设置除必须满足上述工程量计算规定提出的基本要求外，还必须与概算定额子目划分相适应。

2．概、预算的项目及工程量的计算应与定额节、目的设置，定额单位和定额的有关规定相一致。

3．施工中允许的超挖、超填量、合理的施工附加量及施工操作损耗，已计入概算定额，不应包括在设计工程量中。

二、招标投标主要工程量计算规则

1．土方开挖

（1）土方开挖工程工程量应按招标设计图示轮廓尺寸范围以内的有效自然方体积计量。施工过程中增加的超挖量和施工附加量所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中。

（2）夹有孤石的土方开挖，大于0．7m3的孤石按石方开挖计量。
（3）土方开挖均包括弃土运输的工作内容，开挖与运输不在同一标段的工程，应分别选取开挖与运输的工作内容计量。

2．石方开挖

（1）石方开挖工程

工程量应按招标设计图示轮廓尺寸计算的有效自然方体积计量。施工过程中增加的超挖量和施工附加量所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中。

（2）石方开挖均包括弃渣运输的工作内容，开挖与运输不在同一标段的工程，应分别选取开挖与运输的工作内容计量。

3．土石方填筑

（1）土石方填筑工程工程量清单应按招标设计图示尺寸计算填筑体的有效压实方体积计量。施工过程中增加的超填量、施工附加量、填筑体及基础的沉陷损失和填筑操作损耗等所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中；抛投水下的抛填物，按抛投体积（石料按堆方体积，钢筋笼块石或混凝土块按钢筋笼或混凝土块的规格尺寸计算体积）计量；水下填筑体的拆除，按拆除前后水下地形变化计算的体积计算工程量。

（2）抛投钢筋笼块石的钢筋笼加工，应按招标设计图示要求采用钢筋加工与安装工程的计量计价规则计算，摊入抛投钢筋笼块石有效工程量的工程单价中。

4．疏浚与吹填

（1）在江河、水库、港湾、湖泊等处的疏浚工程（包括排泥于水中或陆地），应按招标设计图示轮廓尺寸计算的水下有效自然方体积计量。施工过程中疏浚设计断面以外增加的超挖量、施工期自然回淤量、开工展布与收工集合、避险与防干扰措施、排泥管安拆移动以及使用辅助船只等所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中，辅助工程（如浚前扫床和障碍物清除、排泥区围堰、隔埂、退水口及排水渠等项目）另行计量。

（2）吹填工程应按招标设计图示轮廓尺寸计算（扣除吹填区围堰、隔埂等的体积）的有效吹填体积计量，施工过程中吹填土体沉陷量、原地基因上部吹填荷载而产生的沉降量和泥沙流失量、对吹填区平整度要求较高的工程配备的陆上土方机械等所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中。辅助工程（如浚前扫床和障碍物清除、排泥区围堰、隔埂、退水口及排水渠等项目）另行计量。工程价款结算，应按吹填前后实测地形图计算（扣除吹填区围堰和隔埂等的体积）的有效工程量计算。

5．砌筑工程

（1）砌筑工程

工程量应按招标设计图示尺寸计算的有效砌筑体积计量。施工过程中的超砌量、施工附加量以及砌筑操作损耗等所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中。

（2）钢筋（铅丝）石笼笼体加工和砌筑体拉结筋，应按招标设计图示要求和钢筋加工与安装工程的计量计价规则计算，分别摊入钢筋（铅丝）石笼和埋有拉结筋砌筑体的有效工程量的工程单价中。

6．混凝土工程

（1）现浇混凝土应按招标设计图示尺寸计算的有效实体方体积计量。体积小于0．lm3的圆角或斜角、钢筋和金属件占用的空间体积小于0．lm3或截面积小于0．1m2的孔洞、排水管、预埋管和凹槽等的工程量不予扣除。按设计要求对上述临时孔洞所回填的混凝土也不重复计量。施工过程中由于超挖引起的超填量，凿（冲）毛、拌合、运输和浇筑等操作损耗所发生的费用（不包括以总价承包的混凝土配合比试验费），应摊入有效工程量的工程单价中。

（2）温控混凝土与普逋现浇混凝土的工程量计算规则相同。温控措施费应包含在相应温控混凝土的工程单价中。

（3）混凝土冬季施工中对原材料（如砂石料）加温、热水拌合、成品混凝土的保温等措施所发生的冬季施工增加费应包含在相应混凝土的工程单价中。
（4）碾压混凝土应按招标设计图示尺寸计算的有效实体方体积计量。施工过程中由于超挖引起的超填量，冲毛或刷毛、拌合、运输和碾压等操作损耗所发生的费用（不包括配合比试验和生产性碾压试验的费用），应摊入有效工程量的工程单价中。

（5）水下混凝土应按招标设计图示浇筑前后水下地形变化计算的体积计量。施工过程中拌合、运输和浇筑等操作损耗所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中。

（6）预应力混凝土应按招标设计图示尺寸计算的有效实体方体积计量。其中钢筋、锚索、钢管、钢构件、埋件等所占用的空间体积不予扣除。锚索及其附件的加工、运输、安装、张拉、注浆封闭和混凝土浇筑过程中的操作损耗等所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中。

（7）二期混凝土应按招标设计图示尺寸计算的有效实体方体积计量。其中钢筋和埋件等所占用的空间不予扣除。施工过程中拌合、运输和浇筑等操作损耗所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中。

（8）止水工程应按招标设计图示尺寸计算的有效长度计量。其中止水片的搭接长度不应重复计量。加工及安装过程中操作损耗所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中。

（9）伸缩缝应按招标设计图示尺寸计算的有效面积计量。缝中填料及其在加工及安装过程中操作损耗所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中。

（10）混凝土工程中的各种小型钢构件（如温控需要的冷却水管、预应力混凝土中固定锚索位置的钢管等）所发生的费用，应分别摊入相应混凝土的工程单价中。

7．模板工程

（1）立模面积为混凝土与模板的接触面积，坝体纵、横缝槽模板的立模面积按各立模面在竖直面上的投影面积计算（即与无键槽的纵、横缝立模面积计算相同）。

（2）模板工程中的普通模板包括平面模板、曲面模板、异形模板、预制混凝土模板等；其他模板包括装饰模板等。

（3）模板应按招标设计图示混凝土建筑物（包括碾压混凝土和沥青混凝土）结构体形、浇筑分块和跳块顺序要求所需有效立模面积计量。其中不与混凝土面接触的模板面积不予计量。模板面板和支撑构件的制作、组装、运输、安装、埋设、拆卸以及修理过程中的操作损耗等所发生的费用，应摊入有效工程量的工程单价中。

（4）不构成混凝土永久结构、作为模板周转使用的预制混凝土模板，应在其预制费用的基础上再计入吊运、吊装的费用。其中构成永久结构的预制混凝土模板，应按预制混凝土构件计算。

（5）模板制作安装中所用钢筋、小型钢构件，摊入相应模板有效工程量的工程单价中。

（6）模板工程结算的工程量，应按实际完成进行周转使用的有效立模面积计算。

8．钢筋加工与安装工程

（1）钢筋加工与安装，应按招标设计图示钢筋体积及单位体积重量计算的有效重量计量。施工架立筋、搭接、焊接和加工与安装过程中的操作损耗等所发生的费用，应摊入有效重量的工程单价中。

（2）小型钢构件加工与安装，指用钢材（如型材、管材、板材、钢筋等）制成的构件、埋件（如沟槽盖板、灌浆及温控用预埋管路等），应按招标设计图示的各种小型钢构件的钢材体积及单位体积重量计算的有效重量计量。有效重量中不扣减切肢、切边和孔眼的重量，不增加电焊条、铆钉和螺栓的重量。施工架立件、搭接、焊接和加工与安装过程中的操作损耗等所发生的费用，应摊入有效重量的工程单价中。

2F320032掌握水利工程概（估）算费用构成

一、水利工程项目划分

水利工程概（估）算方面的规范性文件是《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总[2002］116号文，以下简称《编规》）。中央项目和中央参与投资的地方大型水利工程项目初步设计概算和可行性研究报告投资估算适用该《编规》。
《编规》将水利工程按工程性质划分为：枢纽工程、引水工程及河道工程二大类。枢纽工程包括水库、水电站及其他大型独立建筑物。引水工程及河道工程包括供水工程、灌溉工程、河湖整治工程及堤防工程。不同性质的水利工程其费用标准及计算的基础不同，概（估）算的编制内容、标准和方法也不同。

水利工程概（估）算由工程部分与移民和环境部分构成。工程部分划分为五部分：

（一）第一部分建筑工程
（二）第二部分机电设备及安装工程
（三）第三部分金属结构设备及安装工程

（四）第四部分施工临时工程

指为辅助永久建筑和安装工程正常施工而修建的临时性工程或采取的临时措施。

（五）第五部分独立费用
指构成工程总投资，但不宜在前述费用中列入而需要独立列项的费用。

上述（一）～（三）部分构成永久工程，投入运行后能承担设计所确定的功能并发挥效益。

移民和环境部分划分为三个部分：

（一）水库移民征地补偿
包括农村移民安置费、集镇迁建费、城镇迁建费、工业企业迁建费、专业项目恢复改建费。

（二）水土保持工程
包括工程措施、植物措施、设备及安装工程、水土保持临时工程和独立费用。

（三）环境保护工程
包括环境保护设施、环境监测设施、设备及安装工程、环境保护临时设施和独立费用。

二、水利工程建筑及安装工程费用构成

水利工程建筑及安装工程费用由直接工程费、间接费、企业利润、税金组成。

（一）直接工程费

直接工程费指建筑安装工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接费、其他直接费、现场经费组成。
1．直接费

直接费包括人工费、材料费、施工机械使用费。

（1）人工费。指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用，包括基本工资、辅助工资、工资附加费。

（2）材料费。指用于建筑安装工程项目上的消耗性材料、装置性材料和周转性材料摊销费。包括定额工作内容规定应计入的未计价材料和计价材料。

（3）施工机械使用费。指消耗在建筑安装工程项目上的机械磨损、维修和动力燃料费用等。包括折旧费、修理及替换设备费、安装拆卸费、机上人工费和动力燃料费等。

2．其他直接费

其他直接费包括冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、特殊地区施工增加费和其他。

（1）冬雨季施工增加费

指在冬雨季施工期间为保证工程质量和安全生产所需增加的费用。包括增加施工工序，增设防雨、保温、排水设施等增耗的动力、燃料、材料以及因人工、机械效率降低而增加的费用。

根据不同地区的情况，冬雨季施工增加费按直接费的百分率计算。
（2）夜间施工增加费

指施工场地和公用施工道路的照明费用。夜间施工增加费，按直接费的百分率计算，其中建筑工程为0．5％，安装工程为0．7％。照明线路工程费用包括在“临时设施费”中；施工附属企业系统，加工厂、车间的照明，列入相应的产品中，均不包括在本项费用之内。

（3）特殊地区施工增加费

指在高海拔和原始森林等特殊地区施工而增加的费用。其中高海拔地区的高程增加费，按规定直接进入定额；其他特殊增加费（如酷热/风沙），应按工程所在地规定的标准计算，地方没有规定的不得计算此项费用。

（4）其他

包括施工工具用具使用费、检验试验费、工程定位复测、工程点交、竣工场地清理、工程项目及设备仪表移交生产前的维护观察费。其中，施工工具用具使用费，指施工生产所需，但不属于固定资产的生产工具，检验、试验用具等的购置、摊销和维护费。检验试验费，指对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设实验室所耗用的材料和化学药品费用，以及技术革新和研究试验费，不包括新结构、新材料的试验费和建设单位要求对具有出厂合格证明的材料进行试验、对构件进行破坏性试验，以及其他特殊要求检验的费用。

计算中一般按直接费的百分率计算。其中，建筑工程为1．0％，安装工程为1．5％。

3．现场经费

现场经费包括临时设施费和现场管理费。

（1）临时设施费

指施工企业为进行建筑安装工程施工所必须的但又未被划入施工临时工程的临时建筑物、构筑物和各种临时设施的建设、维修、拆除、摊销等费用。如：供风、供水（支线）、场内供电、夜间照明、供热系统及通信支线，土石料场，简易砂石料加工系统，小型混凝土拌合浇筑系统，木工、钢筋、机修等辅助加工厂，混凝土预制构件厂，场内施工排水，场地平整、道路养护及其化小型临时设施。

（2）现场管理费。主要内容包括：

1）现场管理人员的基本工资、辅助工资、工资附加费和劳动保护费。

2）办公费。现场办公用具、印刷、邮电、书报、会议、水、电、烧水和集体取暖用燃料等费用。

3）差旅交通费。指现场职工因公出差期间的差旅费、误餐补助费，职工探亲路费，劳动力招募费，职工离退休、退职一次性路费，工伤人员就医路费，工地转移费以及现场职工使用的交通工具、运行费、养路费及牌照费。

4）固定资产使用费。指现场管理使用的属于固定资产的设施仪器等的折旧、大修理、维修费或租赁费。

5）工具用具使用费。指现场管理使用的不属于固定资产的工具、器具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费。

6）保险费。指施工管理用财产、车辆保险费，高空、井下、洞内、水下、水上作业等特殊工种安全保险费。

（二）间接费

间接费指施工企业为建筑安装工程施工而进行组织与经营管理所发生的各项费用。它构成产品成本。由企业管理费、财务费用和其他费用组成。
1．企业管理费。指施工企业为组织施工生产经营活动所发生的费用。内容包括：

（1）管理人员基本工资、辅助工资、工资附加费和劳动保护费。

（2）差旅交通费。指施工企业管理人员因公出差、工作调动的差旅费、误餐补助费，职工探亲路费，劳动力招募费，离退休职工一次性路费及交通工具油料、燃料、牌照、养路费等。

（3）办公费。指企业办公用具、印刷、邮电、书报、会议、水、电、烧水和集体取暖用燃料等费用。

（4）固定资产折旧、修理费。指企业属于固定资产的房屋、设备、仪器等折旧及维修等费用。

（5）工具用具使用费。指企业管理使用不属于固定资产的工具、用具、家具、交通工具、检验、试验、消防等的摊销及维修费用。

（6）职工教育经费。指企业为职工学习先进技术和提高文化水平按职工工资总额计提的费用。

（7）劳动保护费。指企业按照国家有关部门规定标准发放给职工的劳动保护用品的购置费、修理费、保健费、防暑降温费、高空作业及进洞津贴、技术安全措施费以及洗澡用水、饮用水的燃料费。

（8）保险费。指施工企业财产保险、管理用车辆等保险费用。

（9）税金。指企业按规定交纳的房产税、管理用车辆使用税、印花税等。

（10）其他。包括技术转让费、设计收费标准中未包括的应由施工企业承担的部分施工辅助工程设计费、投标报价费、工程图纸资料费及工程摄影费、技术开发费、业务招待费、绿化费、公证费、法律顾问费、审计费、咨询费。

2．财务费用。财务费用指施工企业为筹集资金而发生的各项费用，包括企业经营期间发生的短期融资利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费，企业筹集资金发生的其他财务费用，以及投标和承包工程发生的保函手续费等。

3．其他费用。其他费用指企业定额测定费及施工企业进退场补贴费。
（三）企业利润

企业利润指按规定应计入建筑、安装工程费用中的利润。企业利润按直接工程费和间接费之和的7％计算。

（四）税金

税金指国家对施工企业承担建筑、安装工程作业收入所征收的营业税、城市维护建设税和教育费附加。
为了计算方便，可按下列公式和税率计算：

税金＝（直接工程费＋间接费＋企业利润）×税率（1F420132）
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